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KIM JESTESMY

Manuli Fluiconnecto

Jestesmy miedzynarodowg siecig sprzedazy i serwisu hydrauliki sitowej oraz
potgczen hydraulicznych i przemystowych.

Nasze rozwigzaniaiustugi serwisowe dostarczamy przedsigebiorstwom ze wszystkich
gatezi przemystu poprzez globalng sie¢ Punktow Serwisowych oraz samochodow
Serwisu Mobilnego.

www.fluiconnecto.pl w sprzedaz / serwis / obstuga klienta / sie¢ Punktow Serwisowych

Manuli Rubber Industries

Jestesmy czescig koncernu Manuli Rubber Industries (MRI), czotowego producenta
elementow hydraulicznych i maszyn do produkciji przewodow. Koncern MRI obecny
jest w ponad 28 krajach na swiecie i zatrudnia ponad 2600 0sob.

MRI stawia na jakos¢ produkowanych przez siebie produktow, dlatego tez catos¢
badan, rozwoju jak i produkcji odbywa sie wytgczenie we wiasnych fabrykach i
centrach R&D.

Gtéwne centra produkcyjne oraz badawczo-rozwojowe ulokowane sg w Polsce,
Czechach, Wioszech, Francji i Chinach.

Maszyny pod marka Manuli Hydraulics sprzedawane sg na catym swiecie i codziennie
produkujg tysigce wysokiej jakosci przewodow w Systemie Manuli.

www.manulirubber.com ‘l‘ projektowanie / rozwdj produktu / produkcja

bezposrednio od
x PRODUCENTA
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SYSTEM vaNULI

Wszystkie elementy przewodu od jednego producenta
Manuli Rubber Industries (MRI) jest jedynym producentem
na Swiecie produkujgcym wszystkie elementy przewodu
hydraulicznego w swoich wiasnych fabrykach.

Y

KONCOWKI
DO WEZY

wysokiej jakosci stal

- weglowa lub nierdzewna
mikro | makro karby
specjalny karb uszczelniajgcy
potgczenie z oprawka :
modele obrotowe Rotofit
wersje kompaktowe
wersje wysokocisnieniowe
bez skérowania (SpiréIFit)

OPRAWKI
DO WEZY

jednoczesciowa konstrukcija

- karby oprawki spasowane

do koncowek Manuli

- kontrolowana kompresja

podczas zaciskania
wersje do skorowania

WEZE
HYDRAULICZNE

szeroka gama do réznych
aplikacii '
wersje do skérowania

produkcja we wiasnych

zakladach
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PARAMETRY
ZAKUCIA

®  jedna zintegrowana tabela zakuc:

®  precyzyjnie dobrane $rednice
zaku¢ uwzgledniaja: twardosc
stali, kompresje oprawki przy
zakuwaniu, typ oplotu weza,
profil szczek maszyny

M manuli’ &
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MASZYNA DO
ZACISKANIA

dedykowane modele dla OEM,
warsztatu, serwisu mobilnego VAN,
szczeki profilowane do zaku¢ Manuli
precyzyjne zaciskanie
powtarzalnosé zakuc w serii

modele reczne i elektryczne

Wieksza wytrzymatosé dobranych elementow
Precyzyjnie dobrane parametry zakucia, karby koncowek,

materiat oprawek oraz profil szczek zaciskajgcych przewdd
gwarantujg najwyzsze parametry pracy oraz ponadnormowag
wytrzymatosc.
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od najmniejszych elementow

kontrola jakosci na kazdym etapie produkgji

jakosc 1 doswiadczenie
maszyny Manuli Hydraulics zakuwaja codziennie tysigce
przewodow w warsztatach na catym Swiecie

stale rozwijana oferta

pozwala nam lepiej spetnia¢ oczekiwania Klientow

produkcja w Polsce

we witasnych zaktadach

connector
9 . manuli’



FLUICONNECTO oFeRTA

MASZYNY KOMPONENTY

do produkcji przewodow hydrauliczne i przemystowe

— zakuwanie — pofaczenia hydrauliczne
— cigcie - weze przemystowe
— skorowanie - weze przesytowe
- insertowanie kofncowek — czesci uktadow
— testowanie hydraulicznych
— obrobka rur — pneumatyka
— znakowanie — klimatyzacja mobilna
— Czyszczenie — mycie i ciecie wodg
— zabezpieczenie — centralne smarowanie
- narzedzia
— akcesoria

SERWIS

gwarancyjny

ZESTAWY

STARTOWE

gwarancja 2 lata
Szybka naprawa
maszyna zastgpcza

- zestawy produktow
sprzedawane z maszyna
— dopasowane do potrzeb

SERWIS Twoich Klientow
pogwarancyjny — kompletowane
z pomocg dziatu
technicznego

— darmowa diagnoza

— oryginalne czesci

— mozliwos¢
Wypozyczenia maszyny
zastepczej

PRODUKCJA

- a
1 -l. LU .l- B8] WM Manuli TRACTOR/2T ISO 1436-1 EN853 2SN SAE 100R2AT

pomozemy Ci w uruchomieniu wiasnego punktu: P

J/ dobér maszyny ./ wsparcie handlowe

J zestawy startowe produktow ./ dobdr lokalizacji

J logistyka ./ szkolenia pracownikéw
J sktad konsygnacyjny ./ wsparcie techniczne

J marketing

" B PRODUCENTA



FLUICONNECTO oreRTA

ull TRACTORZT 150 1436-1 EMES

Bl M man

Kompleksowy do'ét,gwca produktow | rozwiqzaﬁ?’dla kazdej branzy

POLACZENIA HYDRAULIKI SILOWEJ KLIMATYZACJA MOBILNA

m  weze | gotowe przewody hydrauliczne | koricowki | m  weze | koricowki | akcesoria | filtry
adaptery | szybkoztacza | rury stalowe | ztaczki pier-
$cieniowo-wttaczane | zawory | koricowki kotnierzowe | MYCIE | CIECIE WODA
manometry | ostony na przewody | akcesoria | zabez- m weze i koricowki | pistolety i lance | dysze | armatura do
pieczenia przewoddw | Karcher i innych myjek |
WEZE PRZEMYSLOWE MASZYNY DO PRODUKCJI PRZEWODOW

= wentylacyjne i odciggowe | do gazéw i materiatow syp- m Zzaciskanie | ciecie | skdrowanie | testy ci$nieniowe |
kich | weze Teflonowe (PTFE) | przewody do chtodzenia znakowanie |

form wiryskowych | duzy wyboér materiatow i wersji |
CENTRALNE SMAROWANIE
UKLADY HYDRAULICZNE m pompy | rozdzielacze | rury | dysze | przewody elastycz-

= zawory i elektrozawory | rozdzielacze | pompy i silniki | ne | dystrybutory smaréw, olejow i paliwa
hydroakumulatory | chtodnice | zbiomiki i wskazniki |
sitowniki | filtry | agregaty filtrujace | NARZEDZIA | AKCESORIA, SMARY | OLEJE
m zestawy narzedziowe | wozki narzedziowe | art BHP |
PNEUMATYKA . . o
absorbenty oleju | oleje hydrauliczne i pneumatyczne |
m weze i armatura | przygotowanie powietrza | pistolety | smary i $rodki chemiczne dla przemystu |

sitowniki | elektrozawory | rury tworzywowe do instalacji
pneumatycznych |

‘fluiconnecto:
11 — . manuli’
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*KOMPONENTY do produkcji przewodow

Zapytaj o pakiety startowe produktdw jak i
statg dostawe wezy i ztaczy

Zestaw 1

zakuwarka MHP137+ skorowarka MH SKY pita M22 CUT+ / MV22 CUT

!"--_

- g

Dedykowane Srednice i typy: 1v4” 4WS

< 20 przewoddéw na dzien



Zestaw 2

zakuwarka MB 137+

MB 137+

— ' M22 CUT+

M50 SKY PLUS pita M22 CUT+

Dedykowane Srednice i typy: 14" 4WS - 1%2” 2WB

< 20 przewoddéw na dzien

‘fluiconnecto:
— .. manulic —



ZESTAWY maszyN

— LY '..-. i
MB 240+
s g sear sy
st g £t

Dla kogo:

dla warszatatow obstugujgcych
klientow z branzy budowlanej

i przemystowej

Zakres produkcji:
do: 2” 4 oploty

Cechy:

prosta obstuga

nowoczesny panel sterowania
kompaktowa pita i skdrowarka
niskie koszty utrzymania
opcjonalne wyposazenie maszyn

i

M50 MARK

~ Zfestawt

zakuwarka MB 240+ skérowarka / pita M30 CUT&SKIVE znakowarka M50 MARK

Dedykowane $rednice i typy: 2” 4WS - 2WB

> 40 przewoddw na dzien

q PRODUCENTA
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Zapytaj o pakiety startowe produktow |

statg dostawe wezy i ztgczy
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Dla kogo:
dla profesjonalnych serwisow
umozliwia obstuge duzych Klientow z
branzy przemystu ciezkiego
umozliwia elastyczng i szybkg
produkcije

Zakres produkcii:

do: 2” 6 oplotow - wysokie
cisnienia

do: 4” - przewody przemystowe
Cechy:

duza wydajnosc¢

szeroki zakres zastosowan

duza sita Scisku 350 ton
opcjonalne wyposazenie maszyn
obstuga duzych przewoddow
przemystowych 4”

Zestaw 1

zakuwarka MB 350+

-

f

ZESTAWY naszYN

] . f, L
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M55 CUT
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M50
RS

Ji.

skdrowarka M 205 SKY+

Dedykowane Srednice i typy: 2” 6WS

> 60 przewoddw na dzien

q PRODUCENTA
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*KOMPONENTY do produkcji przewodow

Zapytaj o pakiety startowe produktow jak i
statg dostawe wezy i ztgczy

insertownica do koncéwek INS 1500 znakowarka do oprawek M50 MARK rozwijak na weze

‘fluiconnecto:
— .. manulic —




ZESTAWY naszYN

Dla kogo:
warsztaty produkujgce
powtarzalne serie przewodow lub
dla producentow sprzetu OEM
wymagajacych duzej wydajnosci,
NajwyZzszej precyzji

i niezawodnosci

Zakres produkciji:
do: 3” 6 oplotow

Cechy:

najwyzsza wydajnosc¢ produkcji M 1500 INS
programowalne parametry zakucia
dla serii przewodow

automatyzacja procesu produkcji

duza sita Scisku 480 ton

Zestaw 1

zakuwarka MS 480 pita M 90 CUT skorowarka M 205 SKY+

Dedykowane Srednice i typy: 3” 6WS

> 100 przewoddw na dzien

q PRODUCENTA
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*KOMPONENTY do produkcji przewodow I

Zapytaj o pakiety startowe produktow jak i
statg dostawe wezy i ztgczy

insertownica do koAcowek INS 1500 stot testowy MTB 2500 znakowarka do oprawek M 50 MARK

e

‘fluiconnecto:
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ZESTAWY naszYN

Dla kogo:

warsztat ukierunkowany na
produkcje duzej Srednicy
przewodow hydraulicznych ,
przemystowych

nisko i wysokocisnieniowych

Zakres produkciji:
do: 12”

Cechy:

innowacyjne maszyny z
regulowang wysokoscig gtowicy
wersje z otwierang gtowicg
umozliwiajg obstuge duzych
kotniezy lub koncowek kgtowych

*KOMPONENTY do produkcji przewodow

Zapytaj o pakiety startowe produktow jak i
statg dostawe wezy izgczy

Zestaw 1

zakuwarka MS 800 pita MO0 CUT skorowarka M205 SKY+

Dedykowane Srednice i typy: 3” 6WS - 12” weze przemystowe

> 40 przewodow XXL i mieszanych na dzien

“ PRODUCENTA
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insertownica do kofcdwek INS 1500
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ZESTAWY naszYN

Dla kogo:

dla firmy Swiadczacej mobilne
ustugi zakuwania przewodow
oraz catodobowego utrzymania
ruchu

i pomocy technicznej

Zakres produkciji:
do: 1%4”

Cechy:

mobilnosc

zasilanie 12V lub 24V

duze mozliwosci zakuwarek
MV240 i MV350

Zestaw 1

*KOMPONENTY do produkcji przewodow

Zapytaj o pakiety startowe produktow jak i
statg dostawe wezy i ztgczy

zakuwarka MV 137

K 4

iohf

skdrowarka MH SKY

Dedykowane Srednice i typy: 1v4” 4WS

< 20 przewoddéw na dzien

22

pita MV 22 CUT

q PRODUCENTA
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MHP 80 MV 137

MV 22 CUT

Zestaw 2

zakuwarka MHP 80 skorowarka MH SKY pita M 22 CUT VAN

Dedykowane $rednice i typy: 17 2WB

< 20 przewoddéw na dzien

‘fluiconnecto:
— .. manulic —



SPIS vASZYN

L/
2\
vt ZAKUWANIE
. Sita I
Model Typ Zastosowanie Zakres . . Napiecie Waga | Strona
zaciskania
MHP 80
: reczna serwis u Klienta, y i
’E s s 17 2WB 80t 28kg 36
MHP 137+
elektryczna serwis u Klienta, 114 4P 137t i 55Kk 37
warsztatowa maty warsztat
MB 137+
elektryczna . 220V 3ph/1ph
. warsztatowa maty warsztat 174" 4SP 137t 400V 3ph 100kg 38
MV 137
. , 12V dc
o || wesr | w0
24V dc
MB 240+
2" 2WB
BIKIYCZNa | ¢ o serwis 2" 4WS 240t 220V3ph/Iph | ygq0 | 40
warsztatowa , 400V 3ph
1”7 6WS
elektryczna serwis mobiln 2" 2B 12V de
Warsztyatowa VAN y 2" 4WS 240t lub 125kg | 41
1" 6WS 24V dc
MB 350+ / 350L
3" 2WB
IR PATE duzy serwis 4” przemystowe 350t 220 S 280kg 42
warsztatowa y 400V 3ph
2" 6WS
MV 350
elektryczna serwis mobiln 3" 2B 12V dc / 24V dc
Warszétowa AN Y| 4" przemystowe | 350t 220V 3ph/iph | 210kg | 43
2" 6WS 400V 3ph
Goldencrimp 450
elektryczna . ) 3 bws 400V 3PH, 230V
warsztatowa Gl it 4" przemystowe Aol 3PH/1PH 128 =

L

24

q PRODUCENTA



ZAKUWANIE

Model Typ Zastosowanie Zakres _Slia . Napiecie Waga | Strona
zaciskania
MS 140
-
y . produkcja seryjna o 220V 3ph
wolnostojgca OEM 114" 4SP 140t 400V 3ph 675kg 45
MS 280L
& . produkcja seryjna y 220V 3ph
' wolnostojaca OEM 3" 2WB 280t 400V 3ph 450kg 46
MS 320
- -3
. produkcja seryjna 3" 2WB 220V 3ph
ﬂ wolnostojaca OEM 0" 6P 320t 400V 3ph 1330kg 47
MS 480
1 . produkcja seryjna " 220V 3ph
ﬂ wolnostojgca OEM 3"6SP 480t 400V 3ph 2000kg 48
MS 800
- przewody ”
. . 3" 8WS 220V 3ph
wolnostojgca przen;g(siowe i 8" AWS 800t 400V 3ph 4400kg 49
XL CRIMP 320
. przewody » 220V 3ph
. wolnostojgca przemystowe XXL 6” przemystowe 320t 400V 3ph 2100kg 50
XL CRIMP 400
. przewody » 220V 3ph
7 wolnostojgca przemystowe XXL 6” przemystowe 400t 400V 3ph 750kg 51
XL CRIMP 550
przewody
wolnostojaca przemystowe i | 12" przemystowe 550t 220V:3ph 4000kg 52
400V 3ph
XXL
.ﬂ : -
uiconnecto:
25 — .manuli




SPIS \vaszYN

—\- CIECIE

Model Typ Zastosowanie Zakres Silnik Napigcie Waga | Strona
M22 CUT+ 200V 3ph
= warsztatowa maty warsztat 174" 4WS 2,2kW é%%vfgfm/gg 42kg 55
q CUT VAN)
Mv22 CUT
llﬁ warsztatowa serwis mobilny 174" 4WS 2kW 12V 38kg 56
1
M30 CUT & SKIVE*
M30 CUT ECO warsztatowa
pita + maly warsztat 2" 4WS 3w 220V'3ph 75 57
) R 400V 3ph
skorowarka
M30 CUT L
2" 4WS 220V 3ph
l wolnostojgca | Sredni warsztat 194" 6WS 3kW 400V 3ph 92 58
M55 CUT
; . o " 220V 3ph
! wolnostojagca | Sredni warsztat 2" 6WS 5,5kW 400V 3ph 240kg 59
M75 CUT
[ 3" 2WB
!
wolnostojaca duzy warsztat 2" 4WS 7,5kW 220V 3ph 215kg 60
" 400V 3ph
2" 6WS
M90 CUT
: 3" 2WB
wolnostojaca duzy(\)/éall\;sztat 3" 4WS 9kW iggg gpﬂ 260kg 61
. 3" 6WS P
I~
I ¢ 4
ruom INSERTOWANIE «oNCOWEK
Model Typ Zastosowanie Zakres Napiecie Waga Strona
M1500 INS
. 2" 2WB
warsztatowa dUZyOVS\;ISZtat 2" 4AWS igg& gp:: 70kg 63
= 2" BWS P

26 “ PRODUCENTA
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SKOROWANIE

Model Typ Zastosowanie Zakres Silnik Napigcie Waga Strona
MH SKY +
serwis mobilny 2" 2WB
reczna maly warsztat 2" 4WS i ' 3kg 59
M30 CUT & SKIVE
warsztatowa
pita + maty warsztat 2" 4WS 3kW iggx gpﬂ 72kg 67
skorowarka P
M50 SKY+
" o 2" 2WB 220V 3ph
3 warsztatowa | $redni warsztat 2" AWS 0,25kW 400V 3ph 45Kkg 68
M205 SKY 2" B
: duzy warsztat 2" 4WS 220V 3ph
wolnostojgca yOEM 3" 6WS (z dodatk 0,75kW 400V th 110kg 69
r narzedziem)
ALY ;
@ TESTOWANIE cisniENOWE
Model Typ Zastosowanie Zakres ;;:3’::; zg Waga Strona
MTB 1500
MTB 2500 dusv warsztat max. cisnienie
ﬁ wolnostojgca yOEM 21755 psi/ 7 bar 175kg 72
36259 psi
.ﬂ M .
viconnecto:
27 — .manuli



SPIS \vaszYN

S OBROBKA rur

Model Typ Zastosowanie Zakres Zasilanie Waga Strona
Obcinak
elektryczny ST
-’: warsztatowy maty warsztat 0 12-28mm 220V 1,9kg 74
Statyw szlifierki
i ! warsztatowy maty warsztat - - 5kg 74
Obcinak do rur
V warsztatowy maty warsztat 3-120mm - 0,5kg 75
Nozyce
tﬂ warsztatowy maty warsztat <63mm - 0,4kg 75
Gietarka reczna
warsztato DD NETE0lT 6-22mm - 11k 76
* e Wy warsztat g
—
Gietarka
elektryczna maty i Sredni
r_:‘." warsztatowy Warsztat 10-28mm 220V 8kg 76
‘. o
l"'"‘
Adapter
montazowy
a warsztatowy montaz pierscieni M8x1 - M52x2 - 0,3kg 77
Gratowanie rur
warsztatowy gratowanie rur 8-54mm - 0,3kg 77

(o

28
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M AKCESORIA |\ rosAZENE DODATKOWE

Model Zastosowanie Srednice L|.c zbq Waga Strona
poziomow
rozwijak 01
przechowywanie wezy 1%" 4WS 7 100kg 79
rozwijak 02
rozwijanie wezy przy pile " AWS 1 52k 79
|# do cigcia
rozwijak 03
przechowywanie wezy 112" 4WS 6 120kg 80
stojak 01
W przechowywanie
przewodow bez ograniczen 4 90kg 80
(stojak odktadczy)
S Clean 50
‘ pneumatyczne czyszezenie do 2" i 5kg 81
przewodow
Clean seal
— termiczne zaslepianie o i ok 10kg 81
T przewodow
Heat Shrink Gun
‘ '1 termiczne zaslepianie o i 5kg 82
przewodow
Zaslepki
zaslepianie przewodow wszystkie - 82
i znakowanie tulei 2" = 34kg 83
E prasa do niskich cisnien 3/4” - 12kg 83
." : -
uiconnecto:
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OPIS s<RrOTOW

2 Znojd2 s2ybcie)

dzieki pomocnym skrotom wyjasniajgcym cechy i przeznaczenie maszyny

Warsztatowa
T_]_ Maszyny typu benchtop do umieszczenia na warsztacie stotowym

Wolnostojace
Maszyny typu standtop nie wymagajgce stolika warsztatowego

Mobilne VAN 12V

Maszyny typu VAN zasilane sg napieciem 12V i dedykowane sg
do samochoddw serwisowych.

Reczne
Maszyny operowane recznie, nie wymagajg zasilania elekirycznego.

1
2N
¥

o% "% 2"% Zakres Srednic
s’ Yan’ ‘. .’ Symboliczne oznaczenie obstugiwanych srednic przewodow.

30 M. PRODUCENTA
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ZHKRUWANIE
15> MODELI DO PRACY STACJONARNE. JAK | MOBILNEJ
INNOWACYJNE PRODUKTY

- PRODUKOWANE WE"FRANCJI | W POLSCE
~ MAX 12" DLA WEZY PRZEMYStOWYCH

/- MV 137 / MB 240+ /




% ZAKUWARKI \YPOSAZENIE DODATKOWE

| 4 | 4 | 4
Wybier2 swoje opcje
wzbogacajgc funkcjonalnosc, zakres pracy i ergonomie swojej maszyny
MENU PO POLSKU! .

=
= zintegrowany system

sarzadzania maszyna  SAFEQGRIMP

System

panel Smart Cotrol

= ergonomiczny panel
ufatwiajacy obstuge i serwis

= licznik zakué dzienny i sumaryczny i produkcja przewodow

= p6t automatyczne otwarcie szczek = whudowana tablica zaku¢ Manuli SCS:
zasugeruje wybor szczek i ustawi
wiasciwy wymiar zakucia (na podstawie
wybranego weza, koncowki i oprawki)

= whudowana lista wezy i koncowek Manuli
z mozliwoscig aktualizacii

= czujnik ci$nienia zakuwania

= automatyczny pomiar i weryfikacja
wymiaru zakucia

= programowalne sekwencje zakuwania

= informacje 0 cyklu serwisowym

= raporty jakosci po produkcji serii
(wymagane potgczenie z komputerem)

= icznik zaku¢ dzienny, serii, sumaryczny

= informacje o cyklu serwisowym
= gystem Stop/Start

pistolet zmiany szczgk

= gs7ybka i bezpieczna zmiana szczek
= dostgpny w wersji aluminiowe; i
tworzywowej

tablica nascienna na szczeki

= dodatkowe szczeki pod reka
® \ warsztacie jak i serwisie mobilnym VAN

®  szybka wymiana szczek w potgczneniu z
pistoletem

= stabilna podstawa Twojej maszyny

= dodatkowe szczeki pod reka
= szybka wymiana szczek
W potgczneniu z pistoletem = solidna podstawa maszyny

®  ergonomiczne ksztatty nie ograniczajg
dostepu do maszyny

m  odpowiednio dobrana wysokos¢ stotu
utatwia dostep do gtowicy

ergonomiczny stot
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ogranicznik koncowki

= ymozliwia state
ustawienie gtebokosci wsuniecia
przewodu do maszyny a przez to
umiejscowienia oprawki wzgledem szczek

= 7wigksza szybkoS¢ produkcji seryjne;
przewodow

przetacznik nozny

= wyzwalanie zaciskania bez uzycia rak
= wygodne zakuwanie duzych Srednic
®  system bezpiecznego wytgczenia maszyny

szczeki znakujace

= 7nakowanie oprawek numerem
identyfikacyjnym podczas zakuwania

= 05z€zednoSC¢ czasu (zakuwanie i
znakowanie podczas jednej czynnosci)

pompa hydro-pneumatyczna
® automatyzuje i utatwia proces zakuwania

w maszynach recznych z serii MHP
= wymaga podtgczenia zasilania powietrzem

33

szczeki do przewodow klimatyzacyjnych

klimatyzacji mobilnej
kompatybilne z
produktami Manuli
Hydraulics

szczeki dedykowane
do zaciskania
przewodow

szczeki do przewodow hamulcowych

akumulator do maszyn 12V

szczeki dedykowane do
zaciskania przewodow
hamulcowych

*3

akumulator wraz z tadowarka do masyn
zasilanych napigciem 12V

‘fluiconnecto:
— . manuli’




% ZAKUWARKI TABELA SZCZEK

Tabelo s2czek

wybierz pojedyncze szczeki lub jeden z gotowych zestawow

X NUMER SZCZEK
MODEL 4N
MASZYNY N4 |67 |8 [10][12]|15]|17 |18 |20 |21 (24|27 (30|33|36|39|42|45]|48 (51|54
6
MHP80 mm 56 56 56 56 56 56 5 56 56 56 56
B ] ]
mm 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 70 75 70 70 70 70 75
MHP137
MV 137 T — f— —
B ] [m— ] [E—— ]
C T P D D S S S S
mm 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 70 90 90 90 90 90 90 | 100 | 100 | 100 | 100
MB 240
MV 240  — o— = E—1
By )]
MB 350 mm 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 70 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 J 100} 100 | 110 | 110
MB 350L [— = =S
MV 350
I )]
mm 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 70 90 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 ] 100} 110 | 110
GOLDENCRIMP
450 ] e o
]
mm 56 56 56 56 56 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 75 70 70 70 70 75
MS140
B ] ] [— ] [E—— ]
C T e R N N D
mm 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 70 90 90 90 90 90 90 | 100 | 100 | 100 | 100
MS280L
By ] ]
mm 56 56 56 56 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 95 | 100 | 110 | 100
MS320
m— ] [—
LT O N N S
mm 56 56 56 56 90 90 90 90 90 90 90 90 90 | 100 | 90 90 90 90 | 100 | 100 | 110 | 110
MS480
. [E——] [—
I e ] ]
mm 90 90 90 90 90 | 100 | 90 90 90 | 100|100 ] 110
MS800
] [m—] [——]
* tabela nie obejmuje maszyn z serii XL CRIMP
szczeki niedostepne xx | szczeki Diamondspir (opcja)
xx | szczeki dostepne xx | szczeki gtdwne maszyny umozliwiajgce zakucie
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NUMER SZCZEK

ZESTAW SZCZEK | ILOSC
K szczek| NAZWA
57160 (62|66 |70 (72|73 |75|76 |80 |86|90|92]|95]|99105|112|117 122|130 (kIT) ZEK
ESA3110NH80KT 6
ESA3220NKIT6) 6 KIT 6
ESA3220N137KT9) 9 KIT 9
ESA3220N137KT 10 KIT 10
ESA3220N137KTF 13 KIT 13
100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100
- T — ESA3320N240KT 12 KIT 12
—] I N R ESA3320N240KTF 18 KIT 18
110 | 110 | 110 | 110 | 100 125 1 125 | 125 | 125 | 125 | 125 125 | 125 125 | 125 | 125
E—] ] — ESA3330N340KT 13 KIT 13
m— [ ) [ I — — ESA3330N340KTF 20 KIT 20
110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 125 125|125 150 | 125 150 | 125 ] 150 | 150 | 125 | 130
m— ] — ESA3330N450KT 13 KIT 13
- I S N S R — ESA3330N450KTF 20 KIT 20
ESA3540N 140KT 10 KIT 10
ESA3540N 140KTF 12 KIT 12
100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100
- — ESA3320N240KT 12 KIT 12
- o I S S E— ESA3320N240KTF 18 KIT 18
110|100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 120 120 | 100 | 100 | 100 100 | 100 100 | 100 | 100
- L] — ESA3430NM320KIT13) 13 KIT 13
— L [ [ — — ESA3540N320KTF 20 KIT 20
110|110 ] 110 | 110 | 100 | 100 | 125 125|125 | 150 | 125 150 | 125 150 | 125 | 130
- — —= — ESA3540N480KT 13 KIT 13
— [ [ I N E— — ESA3540N480KTF 20 KIT 20
110 110|110 J 100 | 100 | 125 125 150 125 | 150 180 | 150 150 | 180
E—] ] ] ESA3540N480KT 13 KIT 13
—lm—] ] [— ] [ — I — FSA3540N800KTF 18 KIT 18
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% ZAKUWARKI ReCZNE

MHR 80

Vs’

Cechy:

= kompaktowa

= |ekka i fatwa do przenoszenia

= fatwa w uzyciu

= dobrze wywazona

= pompa reczna 5000 PSI podwdjnego dziatania

Zastosowanie:

Porgczna maszyna dedykowana do wykonywania matej
ilosci przewoddw w warsztacie lub na miejscu u Klienta.
Obstuguje mate i Srednie rozmiary przewodow.

Dane techniczne MHP 80 Wyposazenie opcjonalne
2wb: 17 § pompa

Zakres zakucia hydro-
4ws: 12" pneumatyczna

Sita zaciskania 80t

Srednica otwarcia szczek 4 - 43mm

Otwarcie z szczekami +20mm

Catkowite otwarcie 59mm

Dtugos¢ szczek gtéwnych 56mm

Wymiary i waga 330x250x400mm (28Kg)

Szczeki dostepne

6 8 10 12 15 18 21 24
27 30
Zestawy szczek

Kit 6szt (15 18 21 24 27 30)
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MHR 1377+

max: 1% 4WS

L

Cechy:

= sz7ybka

= kompaktowa gtowica

= duze otwarcie szczek

= mikrometr w ostonie

= sygnat dzwigkowy osiggniecia wymiaru zakucia
= opcjonalna pompa hydrauliczno-pneumatyczna

Zastosowanie:

Niewielka maszyna dedykowana matym warsztatom
do produkcji matych i $rednich przewoddw. Posiada
zwigkszong do 137t moc zacisku w poréwnaniu do

MHPS0 (301).

Dane techniczne MHP 137+ Wyposazenie opcjonalne
. 1%” 4WS pist_olet stolik z_
Zakres zakucia . zmiany uchwytami
1%" 2WB ' szczek na szczeki
Sita zaciskania 137t pompa * szczeki do
. . ) hydro- e klimatyzacji
Srednica otwarcia szczek 4-70mm pneumatyczna
Otwarcie z szczekami +28mm nascienny wieszak '.' szc26ki do
Catkowite otwarcie 100mm i Lll?:;f:;(: * przew. hamulcowych
_1"'“
Diugosc¢ szczek gtéwnych 75mm
Wymiary i waga 480 x 250 x 340 mm (55Kg)
Szczeki dostepne
6 8 10 12 15 17 18 20
21 24 27 30 33 39 42 45 48
51
Zestawy szczek
Kit 6szt (15 18 21 27 33 39) | Kit 9szt (15 18 21 24 27 30 33 39 48)
Kit 10szt (15 18 21 24 27 30 33 39 45 48) | Kit 13szt (15-51) -ﬂ inn neclro-
Q
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3 ZAKUWARKI e EKTRYCZNE

mB 1371+

max: 1%” 4WS

s
manuli

] N A Cechy:

= grgonomiczny mikrometr

= kompaktowa gtowica

= whudowane uchwyty na zapasowe Szczeki
= pardzo prosta w obstudze

Zastosowanie:

Podstawowa maszyna elektryczna dedykowana matym
warsztatom obstugujgcym Klientow z branzy rolniczej jak
i matego przemystu.

Dane techniczne MB 137+ Wyposazenie standardowe

Zakres zakucia i:lv: :Z :: W::%:‘Z’E erg(::i?::::ﬁ::tyr
Sita zaciskania 137t

Srednica otwarcia szczek 4 -70mm

Otwarcie z szczgkami +28mm

Wyposazenie opcjonalne
Catkowite otwarcie 100mm

Dtugos¢ szczek gtéwnych 75mm . pistolet nozny
zmiany przetacznik
Silnik 2,2 kW ' szczek elektryczny

Napiecie 400V 3PH, 230V 3PH/1PH szczeki do ‘“ szczeki do

klimatyzaciji * przew. hamulcowych

Wymiary i waga 600 x 650 x 550 mm (120kg)

Szczeki dostepne

4 6 8 10 12 15 17 18 20

21 24 27 30 33 39 42 45 48

51

Zestawy szczek
Kit 6szt (15 18 21 27 33 39) | Kit 9szt (15 18 21 24 27 30 33 39 48)

Kit 10szt (15 18 21 24 27 30 33 39 45 48) | Kit 13szt (15-51)
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* dostepna takze w wersji Light!

(4

mv 131

max: 1%’ 4WS
& R o

Cechy:

= |ekka

= dokfadna

= kompaktowa

= g7ybka

= zdolna do zakuwania koncowek z kolankami 90°
= dobrze wywazona

Zastosowanie:

Podstawowa elekiryczna maszyna na napiecie 12V
stworzona do samochoddw serwisowych $wiadczgcych
ustugi u Klienta.

Dane techniczne MV 137 Wyposazenie standardowe
owb: 1%4” wbudowane ergonomiczny
Zakres zakucia uchwyty .
4ws: 1" na szczeki mikrometr
Sita zaciskania 137t
Srednica otwarcia szczek 4 -70mm
Otwarcie z szczekami +28mm ]
Wyposazenie opcjonalne
Catkowite otwarcie 100mm
s . . = &
Dtugos¢ szczek gtéwnych 75mm . p|st.olet - . akumulator 12V
Zmiany z fadowark;
Silnik 2 kW ' szczek L 2
Napiecie A2 ‘“‘ szczeki do "' szczeki do
Wymiary i waga 580 X 430 x 565 mm (90kg) w Kimatyzaci przew. hamulcowych
; - . stot
Szczeki dostepne nascieny W|eszak. z uchwytami
na szczeki .
4 6 8 10 12 15 17 18 20 na szczeki
21 24 27 30 33 39 42 45 48 .
szczeki
51 do znakowania
Zestawy szczek
Kit 6szt (15 18 21 27 33 39) | Kit 9szt (15 18 21 24 27 30 33 39 48) °
Kit 10szt (15 18 21 24 27 30 33 39 45 48) | Kit 13szt (15-51) -fl U I wn necll'o:
Q
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% ZAKUWARKI ELE<TRYCZNE

mB 240+

i’l "

Cechy:

= nowy panel sterowania Smart Control
= licznik zaku¢ dzienny i sumaryczny

= p6t automatyczne otwieranie

= przypomnienia serwisowe

= duza sita zaciskania

= fatwy dostep dla koricowek 90°

Zastosowanie:

Maszyna dedykowana do $redniego warsztatu.

Dane techniczne MB 240+ Wyposazenie standardowe
Zakres zakucia 2wb: 2 / 4ws: 2° / 6ws: 17 Smart Control ergonomiczny
Panel mikrometr
Sita zaciskania 240t
Srednica otwarcia szczek 4 - 76mm
Otwarcie z szczekami +38mm )
Wyposazenie opcjonalne
Catkowite otwarcie 118mm
Dtugosc¢ szczek gtéwnych 100mm pistolet nozny
Zmiany wylgcznik
Silnik 4 kw ' szczek elektryczny
Napiecie 400V 3PH, 230V 3PH/1PH . “
1120 X670 x 91 szczeki do szczeki do
X670 x 915 mm i i
Wymiary i waga * klimatyzacji * przew. hamulcowych
(1 90kg) T — _1"———

Szczgki dostepne szezeki | . ergonomiczny
4 6 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 do nakowania stof

21 24 27 30 33 36 39 42 45

48 51 54 57 60 66 70 72 S“ ogranicznik

Zestawy szczegk
Kit 12szt (15 18 21 24 27 30 33 39 45 51 57 66)

Kit 18szt (15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 57 62 66 70 72) “
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* dostepna takze w wersji Light!

(o

mv 240

&

Cechy:

e

= nowa ulepszona wersja

Zastosowanie:

= szybki proces zakuwania

= ergonomiczny mikrometr

= mozliwos¢ zakucia 2" 4WS & 17 6WS

= *dostepna wersja Light z oddzielong gtowica

Dedykowana do samochoddw serwisu mobilnego
obstugujgcych przemyst i cigzki sprzet budowlany.

Dane techniczne MV 240 Wyposazenie standardowe
wbudowane ergonomiczn

Zakres zakucia 2wb: 2 “/ 4ws: 2”/ 6ws: 1” uchwyty g . y

. mikrometr

na szczgki
Sita zaciskania 240t
Srednica otwarcia szczek 4 - 76mm
Otwarcie z szczekami +38mm o )
Wyposazenie opcjonalne
Catkowite otwarcie 118mm
Diugosc szczek 100mm . pistolet stolik
zmiany Z uchwytami
Silnik 2 kW ' szczek na szczeki
Napiecie 12V / 24V / 220V / 380V v okido y ¥ szozgkido
Wymiary | waga 580 x 430 x 625 mm (130kg) W Kimatyzacji | g przew. hamulcowych
T . %

.

: szczeki akumulator 12V
Szczeki dostepne do znakowania m z tadowarkg
4 6 8 10 12 15 17 18 20 :

21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 ! nascienny
wieszak
48 51 54 57 60 66 70 72 na szczeki
Zestawy szczek
Kit 12szt (15 18 21 24 27 30 33 39 45 51 57 66)
Kit 18szt (15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 57 62 66 70 72) .fl Ui SN necl,o.
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% ZAKUWARKI ELE<TRYCZNE

MB 350+/350L

max: 2” 6WS - 4” PRZEMYSLOWE
i:\ "%
T Y’

Cechy:

= duza moc i otwarcie szczek przy kompaktowych wymiarach
= nowy panel sterowania Smart Control

= licznik zaku¢ dzienny i sumaryczny

= gutomatyczny alarm serwisowy

= pétautomatyczne otwarcie

= mozliwos¢ zakucia wezy przemystowych 4”

= wgtebienie dla wygody zakuwania kolanek Long Drop

Zastosowanie:
* dostepna takze w taiszej wersji 350L z silnikiem 4kW !Drofesjonalna maszyna dedykowana dolwa'rstatu QllJS’ng,U- '
0 mniejszej wydajnosci zaciskania na godzing jacego wszystkie gatezie przemystu. Duza sita i mozliwo$¢ zakucia

4" przewoddw przemystowych Swiadczg o jej wszechstronnosci.

Dane techniczne MB 350+ Wyposazenie standardowe

. 2wb: 3“ / 4ws: 2” / 6ws: 2” / sterowanie ergonomiczny
Zakres zakucia ;

przemystowe: 4” Smart Control mikrometr
Sita zaciskania 350t szczeki posrednie
Srednica otwarcia szczek 4 -130mm 130/80mm
Otwarcie z szczgkami +54mm o ]
Wyposazenie opcjonalne

Catkowite otwarcie 180mm

Napiecie 400V 3PH, 230V 3PH/1PH

szczeki do “ szczeki do

klimatyzacji * przew. hamulcowych
: —_—

Dtugos¢ szczek gtéwnych 115mm . pistolet nozny
Zmiany wyfacznik
Silnik 5,5 kW (4kW/350L) ' szczek elektryczny

Wymiary i waga 1005 x 655 x 668 mm (290kg)

|

szczeki
do znakowania

ergonomiczny
stot

Szczeki dostepne

\

4 6 8 10 12 15 17 18 20 l I
21 24 27 30 33 36 39 42 45

ogranicznik g panel
48 51 54 57 60 66 73 80 86 9 SCS

90 95 99 112 117 122

Zestawy szczek
Kit 13 szt (15 18 21 24 27 30 33 39 45 51 57 66 73)

Kit 20 szt (151821 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 57 62 66 70 72 73 76)
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* dostepna takze w wersji Light!

Dane techniczne

(4

MV 350

mv 350

max: 2” 6WS - 4” PRZEMYSLOWE

"%

T—Ii"\ m Yas'

Cechy:

= sz7ybka

= ergonomiczny mikrometr

= mozliwos¢ zakucia 2" 4WS & 4” wezy przemystowych
= * dostepna wersja Light z oddzielong gtowicg

Zastosowanie:

Najwigksza w ofercie maszyna dedykowana do serwisu
mobilnego i warsztatu kontenerowego.

Wyposazenie standardowe

. 2wb: 3“ / 4ws: 2” / 6ws: 2” / wbudqwane ergonomiczny
Zakres zakucia Towe: 47 miejsce mikrometr
przemystowe: na szczeki
Sita zaciskania 350t
Srednica otwarcia szczek 4 -130mm
Otwarcie z szczekami +54mm )
Wyposazenie opcjonalne
Catkowite otwarcie 180mm
s . ; - i
Dtugos¢ szczek gtéwnych 115mm . plst_olet » . akumulator 12V
Zmiany z fadowark;
Silnik 2 kW - szczgk 2
Napiecie 12V / 24V / 220V / 380V A szczekido f szczekido
Wymiary | waga 650 X 550 X 750 mm (210kg) *r Klimatyzacji | @~ przew. hamulcowych
: J
Szczeki dostepne szczeki nascienny wieszak
do znakowania na szczeki
4 6 8 10 12 15 17 18 20
21 24 27 30 33 36 39 42 45 g
stot z miejscem
48 51 54 57 60 66 73 80 86 na szczeki
90 95 99 112 | 117 | 122
Zestawy szczek
Kit 13 szt (15 18 21 24 27 30 33 39 45 51 57 66 73) .flui : onneci,o‘
Kit 20 szt (15 18 2124 27 30 33 36 39 42 45 48 51 57 62 66 70 72 73 76) o ’
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% ZAKUWARKI ELE<TRYCZNE

LOLDENCRIMI
4US0

max: 3” 6WS - 4” PRZEMYSLOWE

|ﬂ| "%
Yas’

Cechy:

= duza moc 450t

= duzy wybor szczek do wezy przemystowych

= (hugie szczeki gtowne (140mm)

= zwiekszona trwatos¢ do pracy w cigzkich warunkach

Zastosowanie:

Profesjonalna maszyna obstugujaca catg game wezy
hydraulicznych jak i weze przemystowe do 4”. Dodatkowe
uszczelnienia i wzmocniona konstrukcja umozliwiajg pracg w
cigzkich warunkach (kopalnie, wiernictwo, budownictwo).

Dane techniczne GOLDENCRIMP 450 Wyposazenie standardowe
Zakres zakucia 6ws: 3“ / przemystowe: 4” panel sterowania a ergon_o miczny
mikrometr
Sita zaciskania 450t
Srednica otwarcia szczek 4 -130mm
Otwarcie z szczekami +70mm o )
Wyposazenie opcjonalne

Catkowite otwarcie 202mm
Dtugos¢ szczek gtéwnych 140mm . pistolet nozny

Zmiany wytacznik
Silnik 5,5 kKW ' szczek elektryczny
Napigecie 400V 3PH, 230V 3PH/1PH szczeki szczeki do
Wymiary i waga 830 X 775 x 1450 mm (720kg) do znakowania przew. hamulcowych

Szczeki dostepne

4 6 8 10 12 15 17 18 20

21 24 27 30 33 36 39 42 45

48 51 54 57 60 66 73 80 86

90 95 99 112 117 122

Zestawy szczek
Kit 13 szt (15 18 21 24 27 30 33 39 45 51 57 66 73)

Kit 20 szt (15182124 27 3033 36 39 42 45 48 5157 6266 707273 76) 4 4 q PRODUGCENTA



ms 140

max: 1%” 4WS
[ ]
'n‘ %
‘..’

Cechy:

®  najszybsza z posrod maszyn z serii MS
= kompaktowe wymiary

= powtarzalno$¢ wymiaru zakucia w serii
= doktadna

= frwata

= cicha pompa

Zastosowanie:

Podstawowa maszyna produkcyjna do wykonywania
powtarzalnych serii przewoddw matego i Sredniego
rozmiaru.

Dane techniczne MS 140 Wyposazenie standardowe
— panel whbudowane
Zakres zakucia 4ws: 1%” sterowania miejsca
SCS na szczeki

Sita zaciskania ) pistolet
- zZmiany lustro
Srednica otwarcia szczgk 4 - 70mm ; szczek
Otwarcie z szczgkami +45mm )
Wyposazenie dodatkowe
Catkowite otwarcie 125mm
Dtugos¢ szczek gtéwnych 80mm nozny
wytacznik 5. ogranicznik
Silnik 5,5 kW elektryczny
Napigcie 400V 3PH, 230V 3PH ‘:' szczeki do ':‘ szczeki do
Wymiary i waga 890 x 810 x 1390 mm (675kg) W Kimatyzacji przew. hamulcowych
Szczeki dostepne szczeki nascienny wieszak
do znakowania na szczeki
4 6 8 10 12 15 17 18 20
21 24 27 30 33 39 42 45 48 . .
system chtodzenia oleju
51 (dla wigkszej wydajnosci)
Zestawy szczek H °
Kit 10 szt (15 18 21 24 27 30 33 39 45 48) UIwnneCfo®
Q
Kit 12 szt (15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48) 45 — . manuli



% ZAKUWARKI ELE<TRYCZNE

MS 280L

i; "%
T Y’

Cechy:

= solidna konstrukcja

= zaintegrowany dotykowy panel sterowania SCS
= qddzielony agregat zasilajgcy

= szybka i ergonomiczna

Zastosowanie:

Wszechstronna maszyna dedykowana dla warsztatow
zakuwajgcych duze ilosci przewodow jak i dia matych

producentow OEM.
Dane techniczne MS 280L Wyposazenie standardowe
. o Lo [ panel sterowania ergonomiczny
Zakres zakucia 2wb: 3 / 4ws: 2 k SCS mikrometr
Sita zaciskania 280t whudowane uchwyty
Srednica otwarcia szczek 4 - 130mm na szczeki
Otwarcie z szczgkami +54mm )
Wyposazenie opcjonalne
Catkowite otwarcie 180mm
Dtugos¢ szczek gtéwnych 115mm pistolet nozny
: Zmiany wytacznik
Silnik 5,5 kKW ' szczek elektryczny
Napiecie 400V 3PH, 230V 3PH/1PH
850 x 850 x 1300 270k ‘“’ szczeki do ““‘ szczeki do
50 x 850 x mm (27 i i
Wymiary | waga (270kg) * klimatyzacji ghu Prew. hamulcowych
+ 1000x700x870mm (180kg) T — —_——_—
Szczeki dostepne szczeki nascienny wieszak
do znakowania na szczeki
4 6 8 10 12 15 17 18 20

21 24 27 30 33 36 39 42 45

48 51 54 57 60 66 73 80 86

90 95 99 112 117 122

Zestawy szczegk
Kit 12 szt (15 18 21 24 27 30 33 39 45 51 57 66

76 q PRODUCENTA
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ms 320

max: 3”” 2WB - 4” PRZEMYSLOWE

"

Cechy:

e

duza sifa
duze Swiatto otwarcia
najwyzsza trwato$¢

zintegrowany dotykowy panel sterowania SCS
dokadnos¢ przy powtarzalnych seriach

szybka wymiana szczek
cicha pompa

Zastosowanie:

Maszyna przeznaczona do seryjnej produkciji przewoddw.

Dane techniczne MS 320 Wyposazenie standardowe
— panel whudowane
Zakres zakucia 2wbh: 3” / 4ws: 2” / 6ws: 2” sterowania miejsca
SCS na szczeki
Sita zaciskania 320t ) pistolet
- zmiany lustro
Srednica otwarcia szczek 4 - 130mm ; szczek
Otwarcie z szczgkami +80mm ]
Wyposazenie dodatkowe
Catkowite otwarcie 207mm
Dtugos¢ szczek gtéwnych 100mm nozny
wylfacznik S‘! ogranicznik
Silnik 5,5 kW elektryczny
Napiecie 400V 3PH, 230V 3PH ‘e' szczeki do ‘:‘ szczeki do
Wymiary | waga 1240x995x 1615 mm (1900kg) W Kimatyzacj przew. hamulcowych

—1"—-

Szczeki dostepne

szczeki
do znakowania

nascienny wieszak
na szczeki

4 6 8 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20

21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 36 | 39 | 42 | 45 system chiodzenia oleju

48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 66 | 73 | 76 | 80 (do maszyn uzywanych w
ekstremalnych warunkach)

86 | 90 | 95 | 99 | 112 | 117

Zestawy szczek

Kit 13 szt (15 18 21 24 27 30 33 39 45 51 57 66 73)

Kit20 szt (1518212427 303336394245 4851576266 7072 7376) 47
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% ZAKUWARKI ELEKTRYCZNE

ms \ao

max: 3” 8WS / 4” PRZEMYSLOWE

e ,ﬂ| RN
| s’

Cechy:

®  duza sita zakucia 480t

= zintegrowany dotykowy panel sterowania SCS
= duzy $rednica rozwarcia szczek

= dtugie szczeki gtowne

= wysoka trwatosé

= najwyzsza powtarzalnosc i dokdnosc¢ dla serii
przewodow

= cicha pompa

Zastosowanie:

Profesjonalna maszyna produkcyjna.

Dane techniczne MS 480 Wyposazenie standardowe
. an .an R panel whbudowane
Zakres zakucia g:;ESIY/SE:JVVTI: 4,/, sterowania miejsca
) SCS na szczeki
Sita zaciskania 480t
: lustro
Srednica otwarcia szczek 4 - 160mm
Otwarcie z szczekami +85mm
Wyposazenie dodatkowe
Catkowite otwarcie 212mm
Dtugos¢ szczek gtéwnych 125mm nozny
wytgcznik i ogranicznik
Silnik 5,5 KW elektryczny
Napiecie 400V 3PH, 230V 3PH e' szczeki do t‘ szcz8ki do
Wymiary i waga 1300x900x 1700 mm (2200kg) W Kimatyzacj —_— przew. hamulcowych
Szczeki dostepne szczgki nascienny wieszak
do znakowania na szczeki
4 6 8 10 12 15 17 18 20
21 24 27 30 33 36 39 42 45 system chtodzenia oleju . pistolet
48 51 54 57 60 66 73 75 76 (do maszyn uzywanych w Zmiany
ekstremalnych warunkach) d szczek
80 86 90 95 99 112 117 122

Zestawy szczegk
Kit 13 szt (15 18 21 24 27 30 33 39 45 51 57 66 73)

Kit20 st (15 182124 27 3033 36 39 42 45 48 51 57 6266 707273 76) g q PRODUGCENTA



MSs 800

|ﬂ| "%
Vs’

Cechy:

= dedykowana do wezy hydraulicznych XXL

= duza sifa Scisku 800t

= otwarcie szczegk do 8”

= zintegrowany dotykowy panel sterowania SCS

m  dokfadna na duzych $rednicach

= gutomatyczne otwieranie szczgk

= rolkowy system prowadzenia przewodu do maszyny

Zastosowanie:

Najsilniejsza w ofercie maszyna sprawdzi sie przy
zakuwaniu przewoddw o najwyzszych parametrach
pracy i bezpieczenstwa.

Dane techniczne MS 800 Wyposazenie standardowe
» T : — panel whbudowane
Zakres zakucia 3 888:,P 4 e hydr'aullczne sterowania miejsca
Weze przemysiowe SCS na szczeki
Sita zaciskania 800t . prowadzenie weza nozr!y
. do maszvn wytacznik
Srednica otwarcia szczek 4 - 230mm yny elektryczny
Otwarcie z szczgkami +100mm
szczeki posrednie 250/130
Catkowite otwarcie 350mm
Dtugosé szczek gtownych 180mm
Wyposazenie dodatkowe
Silnik 7,5 kW
Napigcie 400V 3PH, 230V 3PH " s‘x;(l)(li‘;} nascienny wieszak
Wymiary i waga 1400x1400%2060mm (4,4%) "N Zmiany szczek ha szczekd
Szczeki

Pojedyncze szczeki na zaméwienie.

Kit 13 szt (15 18 21 24 27 30 33 39 45 51 57 66 73)

‘fluiconnecto:
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% ZAKUWARKI £Lc<TRYCZNE

Yo'

XLCRIMP 320

max: 6” PRZEMYSEOWE
|ﬂ| %
U

Cechy:

= ynikalna konstrukcja pozwalajgca na otwarcie gtowicy
umozliwijace obstuge duzych przytgczy

= hydrauliczne otwarcie gtowicy

= fatwa w obstudze

= oddzielony silnik hydrauliczny dla wigkszej stabilnosci

Zastosowanie:

Maszyna dedykowana do zakuwania przewodow
przemystowych o duzej $rednicy. Unikalna konstrukcja
umozliwia obstuge ponadwymiarowych kolanek, kotniezy
i innych przytgczy przemystowych.

Dane techniczne XL CRIMP 320 Wyposazenie standardowe
nozny wbudowane
Zakres zakucia 6” przewody przemystowe wytacznik miejsca
elektryczny na szczeki
Sita zaciskania 320t
Srednica otwarcia szczek 4 - 230mm
Otwarcie z szczekami +55mm
Catkowite otwarcie 260mm
Otwarcie boczne 247mm
Wyposazenie dodatkowe
Diugos¢ szczek gtéwnych 125mm
Silnik 5,5 kW
na zaméwienie
Napiecie 400V 3PH, 230V 3PH
Wymiary i waga (maszyna) 1265x680x1800mm (1,7t)
(zasilacz) 890x800x 1050 mm (400kg)
Szczeki

Pojedyncze szczeki jak i zestawy na zaméwienie.
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max: 6” PRZEMYSLOWE

XLCRIMRP YO0
s raansiove —

|ﬂ| "%
Vs’

Cechy:

gtowica o regulowanej wysokosci - dopasuj maszyne
do umiejscowienia przewodu

maszyna osadzona na kotkach - podjedz maszyng do
przewodu

duza sita zaciskania
duza $rednica otwarcia szczek
uniwersalna

Zastosowanie:

P

rodukcja przewodow przemystowych o duzej wadze

i rozmiarze jest teraz tatwiejsza dzigki maszynie XL

C

RIMP 400. Regulowana wysoko$¢ gtowicy i mobilnos¢

umozliwig swobodne podejscie do duzych przewoddw.

Dane techniczne XL CRIMP 400 Wyposazenie standardowe
pilot
Zakres zakucia 6” przewody przemystowe mikrometr zdalnego
sterowania
Sita zaciskania 400t
Srednica otwarcia szczek 4-210mm
Otwarcie z szczgkami +50mm
Catkowite otwarcie 285mm
Dtugos¢ szczek gtéwnych 150mm o
Wyposazenie dodatkowe
Silnik 5,5 kW
Napiecie 400V 3PH, 230V 3PH nozny
wytacznik
Wymiary i waga 1100x900x 1550 mm (750kg) elektryczny
Szczeki
Pojedyncze szczeki jak i zestawy na zamodwienie.
Flui :
viconnecto:
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% ZAKUWARKI ELEKTRYCZNE

Dane techniczne

XL CRIMP 550

XLCRIMR 550

max: 12” WEZE PRZEMYStOWE

|ﬂ| "%
Vs’

Cechy:

= pardzo duze Swiatto otwarcia
®  duza sita
= dostepne diugie szczgki

= niska pozycja przy zakuwaniu utatwia
obstuge duzych przewoddw

®  zautomatyzowany proces stopniowego zakuwania
dzieki systemowi SCS

Zastosowanie:

Obstuga najwigkszych przedow6w przemystowych.
Niskie umiejscowienie gtowicy utatwia zakuwanie duzych
przewodow.

Wyposazenie standardowe

Zakres zakucia

12” przewody przemystowe

—_— panel whudowane
sterowania | ! miejsca

scs | na szczeki

Sita zaciskania 550t . nozny
. wytacznik
Srednica otwarcia szczek max 390mm elektryczny
Otwarcie z szczekami +130mm

Catkowite otwarcie 490mm

Dtugosc¢ szczek gtéwnych 200mm

Silnik 5,5 kW

Napiecie 400V 3PH, 230V 3PH

Wymiary i waga 1300x1050x2230mm (4tony)

Szczeki

Pojedyncze szczeki jak i zestawy na zaméwienie.

“ PRODUCENTA



CIECIE

" 7> MODELI DO PRACY STACJONARNEJ JAK | MOBILNEJ .

PRODUKOWANE WE FRANCJI | W POLSCE
* ZINTEGROWANE SYSTEMY USUWANIA DYMU

- WYSOKA SPRAWNOSC
ELEKTRONICZNE PANELE STEROWANIA

+ / M2 CUT / M3 CUT & SKVE /

+ V2 / M55 CUT / M75 CUT / M90 CUT /

53



—.— PILY \\POSAZENIE DODATKOWE

Wybier2 swaoje apcje

wzbogacajgc funkcjonalnosc, zakres pracy i ergonomie swojej maszyny

wielopoziomowy rozwijak

= 7 poziomow

®  poszczegdlne poziomy
wysuwaja sie aby utatwic
zatadunek

rynna do cigcia wezy

= rynna dostgpna w dtugosciach 2, 3 i 5m
®  mieszczana pomigdzy rozwijakiem a pitg
m  stabilna konstrukcja kotwiona do podtoza

ostrze falowane

= nowe ostrze dostosowane do wezy z
oplotem plecionym jak i spiralnym

®  7astepuje dotychczas uzywane ostrza
gtadkie i zagbkowane

= pracuje do 3 razy dtuzej

®  zapewnia czyste i doktadne ciecie

= cigcie ostrzem falowanym wymaga mniej
energii od operatora oraz emituje mniej
dymu

pneumatyczny/hydrauliczny system cigecia

B \yspomaga operatora w procesie ciecia,
automatycznie dociskajgc weza do ostrza

®  szybsze i tatwiejsze cigcie, szczegolnie
przydatne przy wezach wielooplotowych i
duzych Srednicach

= M30 CUT+ /M55 CUT / M75 CUT -
system pneumatyczny

= M90 CUT - system hydrauliczny

54

rozwijak jednopoziomowy

= solidna podstawa
®  obstuguje duze Srednice

m  regulowany rozstaw bolcow dopasowuje
rozwijak do roznych srednic weza

zestaw do czyszczenia

= cigcie jak i skdrowanie
pozostawiajg wewnatrz
weza opitki jak i drobinki gumy, mogace
uszkodzic¢ system hydrauliczny

= profesjonalny system czyszczenia
wewnetrznego weza usuwa
zanieczyszczenia

m  czyszczenie odbywa sie pneumatycznie
za pomocg wkfadow czyszczacych
odpowiednich do Srednicy weza

akumulator do maszyn 12V

l -

= gkumulator wraz z tadowarka do maszyn
zasilanych napieciem 12V

system pochtaniania i filtracji dymu

= zasysa i filtruje dym bezposrednio
Z miejsca cigcia

= 7wigksza bezpieczenstwo
i komfort pracy z urzagdzeniem

q PRODUCENTA



Dane techniczne

Mee CUT+

&

Cechy:

max: 1% 4WS

"%
L

m ostrze falowane

M22 CUT+

= atwy w obstudze system naginania weza do ciecia
® jdealne, czyste ciecie pod katem 90°

= wyposazona w pojemnik na odpady

Wyposazenie standardowe

Zakres ciecia

pojemnik
na odpady

Silnik

Tarcza falowana

Max $rednica zewn. weza

Preknos¢ obrotowa ostrza

2wb: 1 1/4” [ 4ws: 1 1/4” fa|::,:§:
2,2 kW
@ 254mm
50mm
3000 obr/min

Napigcie

400V 3PH - 230V 3PH/1PH

Wymiary i waga

630x675x650 mm (42kg)

Wyposazenie dodatkowe

/’7 rynna

w rozwijak

Ee

i rozwijak
wielopoziomowy

‘fluiconnecto:

55 — .manuli




—— PRY ELecTRYCZNE

mv 22 CUT

max: 1% 4WS
& ER o

Cechy:

m  zasilanie 12V - dostosowana do wymogow
serwisu mobilnego

= fatwy w obstudze system naginania weza do ciecia
= idealne, czyste ciecie pod katem 90°

m  ostrze falowane

= wyposazona w pojemnik na odpady

Dane techniczne MV22 CUT Wyposazenie standardowe

Zakres cigcia 4ws: 1 %” ostrze pojemnik
falowane na odpady

Silnik 2,2 KW

Tarcza falowana @ 254mm

Max s$rednica zewn. weza 50mm

Preknos¢ obrotowa ostrza 3000 obr/min

Napiecie 12V

Wyposazenie dodatkowe

//'Z rynna w rozwijak
e ST

rozwijak i akumulator

wielopoziomowy i tadowarka

Wymiary i waga 488x630x650mm (38Kkg)

56 M. PRODUCENTA



*dostepna wersja EKO: wyposazona wytgcznie narzedzia
do ciecia, z opcjg dodania narzedzi do skorowania

M30 CUTRSKIVE

i“ %
T Yes’

Cechy:

pia i skdrowarka w jednym

dostepna wersja EKO: wyposazona wytgcznie w
narzedzia do cigcia, z opcjg dodania narzedzi
do skérowania

tatwa w uzyciu

kompaktowe wymiary

wewnetrzne i zewnetrzne skorowanie
elektryczny hamulec obrotu tarczy
zintegrowany pojemnik na odpady

2 kierunkowy obrdt tarczy

Dane techniczne M30 CUT&SKIVE Wyposazenie standardowe

Lo on ostrze
Zakres ciecia 4ws: 2 falowane elektryczny hamulec tarczy
Silnik 3 kW

pojemnik na odpady

Tarcza falowana @ 300mm
Max $rednica zewn. weza 85mm
Preknos¢ obrotowa ostrza 3000 obr/min

Napigcie

400V 3PH - 230V 3PH

Wymiary i waga

835x545x640mm (115kg)

Wyposazenie dodatkowe

57

/’7 rynna

w rozwijak

— " narzedzia

% ; rozwijak * skorowania
wielopoziomowy

- zewnetrznego

=== cKjrowania

narzedzia

wewngtrznego

‘fluiconnecto:
— . manuli’




—— PRY ELecTRYCZNE

M30 CUT L

max: 1% 6WS

°
'n' .‘ "
Yo'

Cechy:

®  podstawowa maszyna wolnostojgca

= fatwa i bezpieczna w uzyciu

= falowane ostrze dla maksymalnej wydajnosci cigcia i
minimalizacji dymu przy cigciu

®  ergonomiczna i fatwa w czyszczeniu

= zintegrowany pochfaniacz dymu

Dane techniczne M30 CUTL Wyposazenie standardowe
. 4ws: 2” ostrze syger_n
Zakres ciecia 6ws: 1 14” falowane pochtaniania
S:1 7 dymu
Silnik 3kw
Tarcza falowana @ 254mm
Max srednica zewn. weza 85mm
Wyposazenie dodatkowe
Preknos¢ obrotowa ostrza 3000 obr/min
Napigcie 380V 3PH - 220V 3PH ) rozwijak
rozwijak wielopoziomow
Wymiary i waga 765x500x 1150 mm (92kg) P y
//-Z rynna

58 M. PRODUCENTA



Mss CUT

°
'n' .‘ "
Y’

Cechy:

= opcjonalny system pochtaniania i filtracji dymu
= cyfrowy licznik cigé

= gutomatyczne powiadomienia serwisowe

= regulowane rolki prowadzgce waz

= ergonimiczny design

= duzy pedat startowy

= opcjonalnie: pneumatyczny system cigcia weza

Dane techniczne M55 CUT Wyposazenie standardowe
Zakres ciecia 6ws: 2” ostrze pz_mel

falowane sterujacy
Silnik sl pojemnik regulowane
Tarcza falowana @ 400mm na odpady rolki prowadzace
Max $rednica zewn. weza 80mm

Wyposazenie dodatkowe

Predkos¢ obrotowa ostrza 3000 obr/min

Napigcie

380V 3PH - 220V 3PH

Wymiary i waga

1140x1000x1280mm (240kg)

pneumatyczny
system cigcia
(dostosowany do 1%4” 6WS)

system
pochtaniania
dymu

59

/7 rynna

rozwijak
wielopoziomowy

w rozwijak

‘fluiconnecto:
— . manuli’




—— PRY ELEKTRYCZNE

ms CUT
Crr e —— N
f o

Cechy:

= duze falowane ostrze

= opcjonalnie; pneumatyczny system cigcia weza

= obstuga przewodéw do 3”

= duza wydajno$c

= mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznego wentylatora
odprowadzajacego opitki i dym

Dane techniczne M75 CUT Wyposazenie standardowe
ieci Lan .on .o ostrze .
Zakres cigcia 2wh: 3” / 4ws: 2” / 6ws: 2 falowane panel sterujacy
Silnik g L pojemnik regulowane
Tarcza falowana @ 520mm ha odpady rolkd prowadzace
Max s$rednica zewn. weza 125mm
Wyposazenie dodatkowe
Preknos¢ obrotowa ostrza 3000 obr/min
Napiecie 380V 3PH - 220V 3PH
/’7 rynna rozwijak
Wymiary i waga 910x820x 1280 mm (215kg)
. r.ozwuak elektryczny hamulec ostrza
wielopoziomowy
pneumaty_c zn?y e ostrze zghate
system cigcia
e ostrze nacinane
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Dane techniczne

M90 CUT

mao cuT

"

Cechy:

"%
Vs’

= mocny silnik 9kW

= hydrauliczny system cigcia weza

= duze falowane ostrze

m  glektroniczny system miekkiego rozruchu
= glektroniczny licznik produkeyjny

= mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznego wentylatora
odprowadzajacego opitki i dym

Wyposazenie standardowe

Zakres ciecia 2wh: 312" / 4ws: 312" / 6ws: 3” ostrze elektror_uczqy
falowane licznik
Silnik Bl hydrauliczny regulowane
Tarcza falowana @ 520mm system cigcia rolki prowadzace
Max Srednica zewn. weza 125mm pojemnik
na odpad hamulec ostrza
Preknos¢ obrotowa ostrza 3000 obr/min pady

Napigcie

380V 3PH - 220V 3PH

Wymiary i waga

1000x1060x1350mm (260kg)

Wyposazenie dodatkowe

61

/’7 rynna

w rozwijak

rozwijak
wielopoziomowy

ostrze zgbate

>y
o

" ostrze nacinane

‘fluiconnecto:
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SZYBSZA PRODUKCJA PRZEWODOW
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=4
INSERTOWANIE <oXcOwex K4

msoa Ins

h

Cechy:

L/

s’

= nabija koncowki w weze

= pompa hydro-pneumatyczna

= 57czegoinie przydatne przy Srednicach powyzej 1”
= duza sita

= jatwa w uzyciu

= kompaktowa

®  obstuguje kolanka 45° i 90°

Dane techniczne M1500 INS Wyposazenie standardowe
T oy 53T pompa przystawki do 34”, 17,
Zakres pracy od 34” do 2” Interlock hydro-pneumatyczna 1% 197, 2"
Sita wcisku 1,500 daN
Sita zacisku weza 550 daN
Srednica zewn. weza 28 - 73mm
Podfgczenie pneumatyczne 7 bar
Wymiary i waga 750x660x300mm (70kg)
Flui :
viconnecto:
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SKOROWANIE

4> MODELE DO PRACY STACJONARNEJ JAK | MOBILNEJ i
PRODUKOWANE WE FRANCJI | W POLSCE

WERSJE RECZNE | ELEKTRYCZNE ' '

&
‘ MH SKY + / M30 CUT & SKIVE / M50.SKY+ / M205 SKY



SKOROWARKI \POSAZENIE DODATKOWE 6

Wybier2 swoje opcje

wzbogacajgc funkcjonalnosc, zakres pracy i ergonomie swojej maszyny

regulowany uchwyt weza

= ychwyt pozwala
unieruchomic weza
W pozycji ustalonej
do narzedzia
skorujgcego

®  (zieki uchwytowi, fatwiejsze jest
skdrowanie wezy wigkszej Srednicy

regulator obtorow

= ymozliwia ptynna regulacje
obrotéw skorowania
= yfatwia skorowanie wigkszych Srednic

narzedzia ESE / ESP

narzedzia IS

= narzedzie do skérowania
zewnetrznego

= narzedzie do skérowania
wewnetrznego

‘fluiconnecto:
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6 SKOROWARKI ReczNE

MH SKU+
4 Vo

Cechy:

= skorowanie wewnetrzne (IS) i zewnetrzne (ESE)
®  prosta konstrukcja gwarantujgca trwatosc

® |ekka i przenosna

= system Plug’n skive

Dane techniczne MH SKY+ Wyposazenie dodatkowe

narzedzie ESE narzedzie IS
Zakres ciecia 2wb: 2” max./ 4ws: 2” do skdrowania do skdrowania

zewnetrznego wewnetrznego
Skoérowanie zewnetrzne narzedzie ESE

zapasowe noze IS

Skérowanie wewnetrzne narzedzie IS
Napiecie -
Wymiary i waga 413x52x224mm (3kg)
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SKOROWARKI = c<TRYCZNE 6

*dostepna wersja EKO: wyposazona wytgcznie narzedzia
do ciecia, z opcjg dodania narzedzi skorowania

M30 CUTRSKIVE

i“ %
T Yes’

Cechy:

m  pita i skorowarka w jednym

= dostepna wersja EKO: wyposazona wytgcznie
narzedzia do cigcia, z opcjg dodania narzedzi
skorowania pozniej

= fatwa w uzyciu

m  kompaktowe wymiary

= wewnetrzne i zewnetrzne skorowanie

m  elektryczny hamulec obrotu tarczy

= zintegrowany pojemnik na odpady

m 2 kierunkowy obrot tarczy

Dane techniczne M30 CUT&SKIVE Wyposazenie standardowe
Lo ostrze
Zakres ciecia 2wb: 2” / 4ws: 2” / 6ws: 1%4” elektryczny hamulec tarczy
falowane
Silnik 3 kW
pojemnik na odpady
Tarcza falowana @ 300mm
Max $rednica zewn. weza 85mm
Wyposazenie dodatkowe
Preknosc obrotowa (ciecie) 3000 obr/min
Preknosc¢ obrotowa (skérowanie) 200 obr/min

Napiecie

380V 3PH - 220V 3PH

/7 rynna w rozwijak

Wymiary i waga

835x545x640mm (115kg)

67

fr— . narzedzia
rozwijak . .
. . skorowania
wielopoziomowy
- zewnetrznego

narzedzia
skérowania
wewnetrznego

‘fluiconnecto:
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6 SKOROWARKI =L c<TRYCZNE

mso SKU+

"%
ﬁﬂ Vs

Cechy:

®  gsystem Plug’n skive

®  kompaktowa i stabilna obudowa

= wytgcznik bezpieczenstwa na obudowie

= whudowane miejsce na narzedzia skorujace

= elektryczny pedat z wytgcznikiem bezpieczenstwa
= obrot narzedzi skorujgcych w 2 strony

Dane techniczne M50 SKY+ Wyposazenie standardowe
Zakres cigcia 2wh: 27 / 4ws: 27 . p(_edai
sterujacy
Silnik 0,25 kW
Prednos$c¢ obrotowa 100 obr/min
Skoérowanie wewnetrzne IS
Skérowanie zewnetrzne ESP lub ESE
Napigcie 380V 3PH - 220V 3PH
Wyposazenie dodatkowe
Wymiary i waga 500x600x 360mm (45kg)
narzedzie ESP narzedzie ESE
narzedzie IS zapasowe ostrza
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Meas SKY+

f

Cechy:

"%
Vs’

= *ppcjonalny, regulowany uchwyt weza

= duzy pojemnik na odpadki

= duzy regulowany noz

= gystem szybkiej wymiany narzedzi Plug’n Skive

= duza wydajnosc¢

= dwukierunkowy obrdt narzedzia skorujgcego

Dane techniczne M205 SKY+ Wyposazenie standardowe

Zakres ciecia 4ws: 2” / 6ws: 3” . p(_edal
sterujacy

Silnik 0,9 kW

Predkos¢ obrotowa 205 obr/min

Skoérowanie wewnetrzne IS

Skérowanie zewnetrzne ESA / ESP

Napigcie

380V 3PH - 220V 3PH

Wymiary i waga

675x550%1130mm (100kg)

Wyposazenie dodatkowe
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regulator - regulowany
predkosci uchwyt
skdrowania weza
narzedzie ESP narzedzie ESE
narzedzie IS zapasowe ostrza
.ﬂ H -
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TESTOWANIE

- TESTUJ - ANALOGOWO -
- TESTUJ CYFROWO |

KOMPUTER STEROWANIA TESTEM
© BEZPIECZNA OStONA POZWALAJACA NA -
~ OBSERWACJE MOMENTU ROZERWANIA




STOLY TesTOWE é:}

Wybier2 swoje opcje

wzbogacajgc funkcjonalnosc, zakres pracy i ergonomie swojej maszyny

komputer sterowania z drukarka

= dotykowy ekran sterowania

= umozliwia zaprogramowanie
serii testow ciSniowniowych w
statych odstepach czasu

= umozliwia wydruk raportow
Z testu

= nie wymaga dodatkowego
komputera

= drukarka podfgczona
bezposrednio do maszyny

= ymozliwia lepsza
obserwacje reakcji
przewodu na cisnienie

= mozna lepiej obserwowac

potencjalne deformacje koncowki,
oprawki, weza

pompa do niskich cisnien

= ymozliwia wykonywanie testow w
zakresie cisnien 20bar - 300bar

uktad testowania emulsja

= woda posiada mniejsza gestos¢ od oleju,
ktory jest typowym medium w hydraulice
sitowej

=  testowanie wodg nie odzwierciedla
doktadnych warunkow pracy przewodu

= nie ktére normy wymagaja testow
emulsjg

‘fluiconnecto:
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613 STOLY TEsTOWE

MTB 1500
mtmB 2500

"

Cechy:

= 5 portéw testowych 34” zenskich BSPP
®  pokrywa z metalu i widkna szklanego dla

bezpieczenstwa
= plyn testowy: woda

= minimalne cisnienie testowe 250bar

= minimalne cisnienie zasilania powietrzem 7bar z
przepywem 1000I/min (osuszone)

Zastosowanie:

Stot testowy przeznaczony do prdb cisnieniowych wezy
hydraulicznych, wtgcznie z testami rozrywajgcymi.

Dane techniczne MTB 1500/2500 Wyposazenie standardowe
Obstugiwane $rednice 3/16” - 27 blok przquczenm\fvy analogom_ly
na 5 przewodow panel sterowania
L 1500bar (MTB1500)
Maksymalne cisnienie testowe
2500bar (MTB2500)
llo$¢ testowanych wezy 5 szt jednoczesnie

Cisnienie pneumatyczne

min 7 bar osuszone 1000l/min

Medium testowe

woda (przytacze 3bar)

Minimalne ci$nienie testowe

250 bar

Wymiary i waga

2500x800x 1050mm (175kg)

Wyposazenie dodatkowe

72

komputer oswietlenie
z drukarka do druku .
. komory testowej

raportow
dodatkowa pompa zamkn_lgty ”""%“
testowania emulsjg

dla niskich ci$nien

(ze zbiornikiem emulsji 401)
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& 0BROBKA RURci=c

OBLCINAK ELEKTR.
| max12-28MM Y

%
I ql Ve’

Cechy:

= wydajne, lekkie i poreczne elektronarzedzie do cigcia
rur ze stali weglowej i nierdzewnej

= ymozliwia wykonanie idealnie prostopadtego ciecia
bez wi6row i gratu zewnetrznego

®  mocowanie do stotu warsztatowego lub imadta

Dane techniczne

Srednica cigcia dla rur ze stali

weglowej i nierdzewnej 12-28 mm
Moe 130W
Prednos¢ obrotowa 1300br/min
Waga 1,9kg

STATYW SZLIFIERKI
.

Cechy:

= statyw umozliwiaja wykorzystanie szlifierki jako
precyzyjnego narzedzia do ciecia rur

= gzlifierka wymaga zastosowania ostrza ze stali
dedykowanego do cigecia rur

= wytrzymata konstrukcja ze stabilng podstawg
odlang ci$nieniowo

= zintegrowany uchwyt mocujgcy

Dane techniczne

Srednice ostrza 180/230mm

Wymiary 330 x 510 x 350 mm
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OBCINAKDporur

Y’

Cechy:

reczny obcinak do rur

umozliwia wykonanie precyzyjnego, prostopadtego
ciecia

dostepne wersje obcinaka: 3-28mm, 6-42mm,
6-64mm, 64-120mm (dla $cianki <4mm)

NOZYCE

max: @ 63MM

Y’

Cechy:

75

reczne narzedzie do cigcia rur tworzywowych
oraz wezy z oplotem tekstylnym

wymienne, specjalnie hartowane klinowe ostrze

obstuga jedng reka - lekka praca dzigki przetozeniu
sity poprzez zapadkowy posuw dzwigni

szybki ruch powrotny oszczedza czas i prace
(ROSP 35A)

prostopadte, bezgratowe ciecie dzigki dwustronne;
podporze rury i dwustronnie prowadzonemu ostrzu

ciecie bezwiérowe

‘fluiconnecto:
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& 0BROBKA RURGiece

GIETARKARECZNA
. ¥ o

Cechy:

®  reczna gietarka do rur mocowana w imadle

= drednice obstugiwanych rur (mmy:
6-8-10-12-15-16- 18-20-22

®  0oznaczenia na krgzkach umozliwiajg uzyskanie
doktadnego kata giecia

= walizka w zestawie

Dane techniczne

Srednica obstugiwanych rur 6-22 mm
Stalowa walizka transportowa J
Wymiary 650 x 170 x 70 mm
Waga 11kg

GIE TARKHELEKTR.
& Vo

Cechy:

= uniwersalne, zwarte elektronarzedzie do giecia rur na
zimno metoda przeciggania, do 180°

®  prak koniecznosci stosowania imadta jak w przypadku
urzadzen recznych

= szybka wymiana segmentow gnacych
i elementdw dociskowych

= pardzo lekkie, naped tylko 8 kg

Dane techniczne

Srednica giecia dla rur ze stali

o ) 10-28 mm
weglowej i nierdzewnej
Moc 1000W
Waga 8kg
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OBROBKA RUR r<cesorn &

HDHPTER moNTRZ0WY

max: M8X1 - M52X2
[ )
- 1 ¥ o

Cechy:

= reczny adapter montazowy do zacinania pierscieni
= ryrowych
= wykonany utwardzonej stali odpornej na odksztatcanie

= montaz gwintow zgodnych z DIN 2353,
zakres: od M8x1 do M52x2 (seria lekka i cigzka)

GRATOWANIE
& ¥ o

Cechy:

= wysokiej jakoSci narzedzie do ogratowania rur z
zewnatrz i wewnatrz

= atwe gratowanie reczne dzigki wielu specjalnie
hartowanym i szlifowanym ostrzom

= zakres Srednic: 8-35mm, 10-42mm, 10-54mm,

‘fluiconnecto:
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'AKCESORIA
- ROZWIJAKI NA WEZE ==

D P amiama s
- CZYSZCZENIE - PRZEWODOW !g
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AKCESORIA ‘W

ROZWIJAK O1

Inl %
s’

Cechy:

= wielopoziomowa konstrukcja umozliwia maksymaline
wykorzystanie powierzchni w warsztacie

= wysuwane kosze utatwiajg zatadunek
= sugerowane do matych i Srednich rozmiarow wezy

Dane techniczne

Liczba pozioméw sktadowania 7

Max. waga na 1 poziom 80kg

Min. $rednica wewn. zwoju 300mm

Max. $rednica zewn. zwoju 850mm

Wymiary i waga 1180x1180x2115mm (100 kg)

ROZWIJAK O2
Crr s ——

[ ]
w .‘ .‘
‘. ”

Cechy:

= rozwijak jednopoziomowy

®  solidna konstrukcja dostosowana do wigkszych
obcigzen

= opcjonalny silnik obrotu ze sterowaniem

Dane techniczne

Liczba pozioméw sktadowania 1
Opcjonalnie silnik obrotu ze sterowaniem
Wymiary i waga 1200x620x230mm (52kg)
[ ]
‘fluiconnecto:
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YW AKCESORIA

ROZWIJAK O3

Inl e

Cechy:

= wielopoziomowa konstrukcja stuzgca do skfadowania
wezy nawinigtych na bobiny

= fatwy dostep do rolki

= pojemnos¢ max 6 rolek weza

Dane techniczne

Liczba pozioméw sktadowania 6
Max. waga na 1 poziom 200kg
Wymiary i waga 1600x 1600x2300mm (120 kg)

STOJAK O1
S~ —

"

Cechy:

"%
Vs’

= stojak na przewody gotowe

m ystawiony przy maszynie do zakuwania, umozliwia
segregowanie i przygotowywanie zestawow, pdzniej
przekazanych do spakowania

Dane techniczne

Liczba poziomoéw sktadowania 4
Max. waga na 1 poziom 150kg
Wymiary i waga 918x1300x2020mm (90kg)
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S CLEAN 50

zestaw do pneumatycznego czyszczenia przewodow

Cechy:

®  zestaw umozliwia pneumatyczne czyszczenie wezy
jak i zakutych przewodow

= 7a pomocg dyszy dopasowanej do Srednicy weza,
strumien powietrza przepycha ggbke zbierajgca
znajdujgce sie wewnatrz opitki i zanieczyszczenia

®  czyste przewody zwigkszajg trwatos¢ wszystkich
elementéw uktadu hydraulicznego

= dostepne zestawy do réznych Srednic wezy

Dane techniczne

Liczba dysz 10

Przytacze powietrza 7har

pytaj o zestaw

Srednice weza o
do wymaganej srednicy

maszyna do zabezpieczania przewodow

Cechy:

= maszyna zgrzewajaca termokurczliwe zaslepki na
koncowkach przewoddw

®  zabezpieczenie przewodu zapobiega dostaniu sie
zanieczyszczen podczas transportu i sktadowania

Dane techniczne

Zakres Srednic 1/4” - 2”
Zasilanie 230V
‘fluiconnecto:
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YW AKCESORIA

pistolet z dyfuzorem do zaslepiania przewodow

Cechy:

= urzadzenie do za$lepiania przewodow kapturkami
termokurczliwymi

= |ekkie i przenosne
= dostepne dyfozory do roznych Srednic

Dane techniczne

Temperatura grzania 49°C - 593°C
Srednice wezy do 2”
Zasilanie 230V

ZASLEPKI
zaslepki i nasadki przewodow

Cechy:

= duzy wybor zaslepek i nasadek do zaslepiania
przewoddéw hydraulicznych

= {rwate, wykonane z plastiku

®  zabezpieczaja przed zanieczyszczeniem wnetrza
przewodu w transporcie i podczas sktadowania
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MSsa MARK

reczna maszyna do znakowania tulei

Cechy:

= umozliwia znakowanie alfanumeryczne oprawki (tulei)
do celéw identyfikacyjnych

Dane techniczne

Obstugiwane s$rednice 2” max
Rozmiar znakownika 6x3mm
Wielkos¢ liter 2,5mm wysokos¢
Max sSrednica zewn. tulei 150mm
Wymiary 390 x 360 x 520 mm
Waga 34kg
Zawartos¢ zestawu 100 liter

[PRASH
MECHANICZNA

reczna maszyna do niskich cisnien

Cechy:

= maszyna do zakuwania wezy paliwowych,
pneumatycznych i przemystowych tworzywowych i
gumowych z oplotem tekstylnym dla matych i Srednich
rozmiarow.

= zestawie dwie szczeki dla tulei o Srednicach
zewnetrznych od 9 do 22 mm i od 22 do 35 mm.

Dane techniczne

Obstugiwane $rednice 3/4” max
Waga 21kg
flui :
uicannecto:
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s= . . SERWIS.  §
SERIMS. POGIARANCYNY -

wymiana uszczelnieri - smarowanie
| - czyszczenie - wymiana oleju




SERUWIS pogwarancyjny

Skorzystaj z ustug naszych serwisantow kiedy okres gwarancji minie.

Biezaca obstuga serwisowa maszyny:

= wymiana uszczelnien

= smarowanie

= wymiana ostrzy w pitach
® (czyszczenie

®  cykliczne przeglady

= wymiana oleju

Usuwanie awarii:

= diagnoza i naprawa maszyn MANULI
®  oryginalne czesci zamienne

ORYGINALNE CZESCI ZAMIENNE
MANULI HYDRAULICS

o Q

ZASTEPCZA MASZYNA DARMOWA DIAGNOZA
na czas naprawy usterki
flui :
uicannecto:
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Mystowice Punkt Serwisowy
ul. Brzeziriska 50

Tel: (32) 318 31 54

Kom: +48 660 435 996
myslowice@fluiconnecto.pl

Tychy Punkt Serwisowy
ul. Metalowa 3

Tel: (32) 720 53 98
Kom: +48 660 665 992
tychy@fluiconnecto.pl

Gliwice Punkt Serwisowy
ul. tabedzka 31

Tel: (32) 270 70 05

Kom: +48 660 436 034
gliwice@fluiconnecto.pl

‘fluiconnecto:
— . manuli’

ujemy Twoje Maszyny (]

fluicannecto

manuli

Manuli Fluiconnecto Sp. z 0.0.
ul. Brzezinska 50, 41-404 Mystowice
Tel: (32) 222 01 35
www.fluiconnecto.pl

Czestochowa Punkt Serwisowy
ul. Wilsona 30/32 budynek E1
Tel: (34) 366 84 90

Kom: +48 609 433 446
czestochowa@fluiconnecto.pl

Wroctaw Punkt Serwisowy
ul. Miedzyleska 4

Tel: (71) 793 04 75

Kom: +48 606 829 773
wroclaw@fluiconnecto.pl

Lublin Punkt Serwisowy
ul. Metgiewska 11C

Tel: (81) 441 80 42
Kom: +48 696 046 158
lublin@fluiconnecto.pl

WML /nan uli

HYDRAULICS

Tarnowo Podgoérne (Poznan)
ul. Poznanska 40F/1

Tel: (61) 861 59 00

Kom: +48 660 665 990
poznan@fluiconnecto.pl

£6dz Punkt Serwisowy
ul. Wieniawskiego 1/3
Tel: (42) 684 82 70
Kom: +48 795 160 692
lodz@fluiconnecto.pl

Krakéw Punkt Serwisowy

ul. Ujastek 11 (teren Transbud NH)
Tel: (12) 642 18 29

Kom: +48 604 150 058
krakow@fluiconnecto.pl

ML /nan uli

RUBBER INDUSTRIES



